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Meade Instruments:

| maggior produttore di
telescopi e accessor
per il serio astrofilo

e Il fotografo

Fondata nel 1972, la Meade Instruments &
diventata rapidamente il leader mondiale
nella progettazione e produzione di ottiche
di precisione per |'astrofilo impegnato: le Ot-
tiche Meade per progetto e per realizzazione
sono le prove del pit grande progresso della
storia recente nella progettazione di telesco-
pi commerciali.

La grande maggioranza dei sistemi oftici
Meade viene prodotta nel nostro stabilimen-
to di Costa Mesa, dove ottici professionisti
trasformano il vetro ottico grezzo in ottiche
eccellenti, di livello professionale; specialisti
nei trattamenti superficiali in alto vuoto appli-
cano sofisticati strati multipli per ottenere la
massima trasmissione della luce e il massi-
mo contrasto; meccanici e tornitori utilizza-
no i migliori macchinari a controllo numerico
computerizzato per realizzare | componenti
meccanici di precisione dei telescopi Mea-
de. Il risultato di questa produzione comple-
tamente integrata € che il personale della
Meade mantiene il controllo, dai materiali
grezzi al prodotto finito, sulla vasta produzio-
ne di ottiche per uso astronomico e terresire
che porta il nostro nome. Nei casi in cul, per
motivi economici o di efficienza, un prodotto
sia fabbricato altrove, avrete modo di verifi-
care che la Meade effettua eventuali corre-
zioni in modo tale da adeguare tutti questi
prodotti ai progetti e alle specifiche della
Meade.

Se questa ¢ |la prima volta che sentite parlare
della Meade Instruments, probabilmente sa-
rete piacevolmente sorpresi del prezzo rela-
tivamente basso richiesto per l'acquisto di
una apparecchiatura d'osservazione coOSl
potente e ben costruita. Nel caso che il vo-
stro interesse sia I'osservazione terrestre,
gli studi lunari e planetari, o I'astrofotografia
degli oggetti deboli del cielo profondo, tro-
verete uno strumento Mede adeguato al vo-
stro livello di interesse e di spesa.

NOTA: Questo catalogo dovrebbe essere
letto assieme al CATALOGO ACCESSORI
E GUIDA PER L'OSSERVAZIONE MEADE,
che presenta un vasto sistema di accessor
opzionali per i telescopi elencati sopra, as-
sieme ad importanti informazioni di base.

Meade Modello 2045: Telescopio Schmidt
Cassegrain 4" (102 mm) (cod. 9001)
Il Meade Modello 2045 & un telescopio su-

per-portatile, di elevate prestazioni con tutte

le caratteristiche richieste per i piu svariati
utilizzi. Esplorate gli anelli di Saturno; le fa-
sce nuvolose di Giove; i crateri € i monti
Lunari; le lontane galassie, le nebulose, e le
centinaia di campi stellari — con ['ottica co-
struita ai limiti della diffrazione e definita "Ec-
cellente’ in quanto a potere risolvente dalla
rivista Modern Photography.

Inoltre, con il suo motore elettrico, il Meade
2045 insegue automaticamente gli oggetti
celesti; basta collegarlo alla corrente di rete
domestica e le stelle rimangono nel campo
visuale del telescopio.

Dotazione Modello 2045 (cod. 9001); Com-
prende tubo ottico diametro 4" (102 mm)
f/10 (lunghezza focale 1000 mm) con tratta-
mento ad alta trasmissione (MgF2) sulla la-
stra correttrice; montatura a forcella con mo-
to orario elettrico, treppiede da tavolo, e
doppi comandi; cerchi graduati in entrambi
gli assi; portaoculari e prisma diagonale (dia-
metro 31.8 mm); due oculari Acromatici Mo-
dificati: 25 mm (40X) e 9 mm (111X); cerca-
tore 5X24 mm; valigetta metallica 420
mmX255 mmx255 mm.

Meade Modello 2045 (cod. 8001): Tele-
scopio Schmidt Cassegrain 4" motonizza-
to (in figura con il raccordo per fotocamera
opzionale per foto terrestre o astrofctogra-
fia; la fotocamera non @ compresa),




Meade Modello 2045/ X3:
Telescopio Schmidt-Cassegrain 4"
(102 mm) con Sistema di Guida
Elettronico al Quarzo (cod. 9005)

Per I'osservatore e il fotografo che pretende il meglio in un
telescopio super-portatile, il telescopio da 4" Meade 2045/
LX comprende |le medesime leggendarie ottiche Schmidt-
Cassegrain del Modello 2045, con in pit un sistema di guida
elettronica al quarzo di impareggiabile precisione, |l 2045/
LX3 possiede caratteristiche molto avanzate, introvabili in
altri telescopi correnti.
Sistema di Guida Elettronico al Quarzo: la velocita di trasci-
namenio del telescopio e controllata da un microcircuito
interno al quarzo, che agisce su un sistema meccanico a
due motori. Il risultato & una velocita di inseguimento limiiata
in precisione solo dal livello tecnologico raggiunto dall’elet-
tronica.
Funzionamento a Corrente Alternata o Continua: il 2045/
X3 comprende cavi per il funzionamento a corrente alter-
nata di rete 220V oppure, per 'uso in esterni dello strumen-
to, a 12V in corrente continua con presa per I'accendisigari
dell'automobile, senza dover ricorrere a sistema elettronici
aggiuntivi,
Ottiche Multi-Trattate: la lastra correttrice trattata multistra-
to, in unione agli specchi primario e secondario trattati con
strati multipli, conferisce una trasmissione della luce au-
mentata di circa il 15% in paragone ai telescopi convenzio-
nall.
Collegamento possibile per Correzioni in Singolo Asse o in
Entrambi gli Assi: Collegate semplicemente il Controllo per
ambedue gli Assi opzionale N. 36 (cod. 9207) e il Motore in
Declinazione N. 38A (cod. 9215) (entrambi visibili nella
figura a lato), e usatelo. Non piu scatole esterne con cui
impazzire! La pulsantiera di controllo N. 36 (cod. 9207)
permetie precisissime correzioni di posizione del telesco-
pio durante le astrofotografie a lunga posa
Per molti, Il 2045/LX3 é proprio il telescopio desiderato:
(D Per 'osservazione visuale di soggetti terrestri, la Lu-
\ na, | planeti, e gli oggetti deboli, e per astrofotografia
ad alta risoluzione, il 2045/LX3 fornisce al suo pos-
sessore una serie infinita di immagini nitide e brillanti.

Dotazione Modello 2045/LX3 (cod. 9005): Com-
prende tubo ottico 014" (102 mm) /10 (lunghezza
focale 1000 mm) con trattamento multi-strato su
lastra correttrice e specchi; montatura a forcella
con trasmissione a doppio motore; sistema di
guida siderale elettronico al quarzo; pannel-
- lo di controllo con prese per dispositivi
%, elettronici ausiliari; cavo da 7.5 metri per

il collegamento alla corrente alternata

220V; cavo da 7.5 metri per il colle-

% gamento all'accendisigari 12V CC
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1 S della automobile; cerchi gradua-

| B <V Y ti; doppi comandi per i moti mi-
Ef o crometrici; portacculari / prisma
diagonale (diam. 31.8 mm); 2
oculari Acromatici Modificati: 25
mm (40X} e 9 mm (111X); cerca-
tore 5X24 mm; treppiede da tavo-
lo; wvaligetta metallica 430
mmX255 mmxX255 mm.

Foto sullo stondo: la Nebulosa di Onig-
ne (M42), Folo effeltuata con Meade
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Meade Serie GEM

Schmidt-Cassegrain: || Meglio a prezzi piu abbordabili

| Meade modello GEM da 203 e 254 mm sono progettati per
osservatori che richiedono le migliori ottiche Schmidt-
Cassegrain da 203 e 254 mm, ma ad un livello di prezzo piu
abbordabile. | Modelli 2080/GEM e 2120/GEM (con Monta-
tura Equatoriale di tipo Germanico) comprendono le mede-
sime ottiche dei Meade Schmidt-Cassegrain con montatura
a forcella: tutti | dettagli del cielo profondo e dei pianet
visibili con | modelli 2080 e 2120 sono visibili allo stesso
modo nei modelli 2080/GEM e 2120/GEM rispettivamente.
Se il vostro interesse astronomico risiede principalmente
nelle osservazioni visuali, con uso astrofotografico solo oc-
casionale per la ripresa della Luna, pianeti e oggetti deboli, |
modelli Meade GEM sono cio che fa per voi. La dotazione
standard di questi modelli € la seguente:

Montature equatoriali alla Tedesca con comandi a
corona e vite senza fine in ambedue gli assi: monta-

ture di grandi dimensioni, stabili con comandi ma-
neggevoli per un inseguimento manuale dolce ed

esente da giochi, facilmente trasportabili per I'uso
campestre. Ogni montatura comprende un tele-
scopio per l'allineamento polare, moti micrometri-

ci in azimuth e in altezza, e cerchi graduati In
entrambi gli assi.

Treppiedi da campo antivibranti: il 2080/GEM inclu-

de un treppiede in alluminio per uso pesante; il 2120/
GEM include un rigido treppiede interamente metallico;
entrambi i treppiedi sono regolabili in altezza.

Oculare Serie 4000 Super Plossl: Uno degli oculari migliori
del mondo, I'oculare 26 mm SP fornisce immagini ad altissi-
ma risoluzione con un grande campo. Gli ingrandimenti di
questo oculare sono 77X con il Modello 2080/GEM e 96X
con il Modello 2120/GEM. Sono disponibili oculari opzionali
(vedi pag. 10) per maggiori 0 minori ingrandimenti.
Trattamento ad Alta Trasmissione (MgF2) sulla Lastra Cor-
rettrice: questo trattamento aumenta la trasmissione della
luce del telescopio principale dicirca il 10%.

Meade Modello 2120/GEM
(cod. 9015); Telescopio Sch-
midt-Cassegrain da 254 mm,

Dotazione Modello 2080/GEM (cod. 9009): Comprende
Ottica 203 mm /10 (lunghezza focale 2000 mm) con tratta-
mento ad alta trasmissione (MgF2)
sulla lastra corretrice; montatura
equatoriale con cannocchiale pola-
re, cerchi graduati, moti micrometri-
ci manuali, e moti fini in azimuth e
latitudine; treppiede in alluminio,
anziche in legno come foto, per uso
pesante; portaoculari (31.8 mm),
prisma diagonale; oculare SFP 26 /

m (77 X): cercatore 8X50 mm. /

Dotazione Modello 2120/GEM
(cod. 9015): Identico al modello
2080/GEM ma con ottica 254 mm
f/10 con 2500 mm di lunghezza focale (fornisce un guada-
gno di luminosita e di potere risolutivo del 56% rispetto al
203 mm); treppiede interamente metallico; oculare SP 26
mm (96X).

Accessori opzionali | -
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Cod. 9310: Motore controllato al quarzo: per I'inseguimen-
to completamente automatico degli oggetti celesti. L'unita
MID. 8310 include una pulsantiera elettronica al quarzo per
correzioni di posizione in Ascensione Retta, e viene alimen-
tata da 4 batterie formato "C", incluse.

Cod. 9223: Sistema di Controllo Computerizzato: Con |l
sistema N. 3000 (MID. 9323) collegato al telescopio, posso-
no essere inserite le posizioni degli oggetti celesti attraver-
so la tastiera del computer. |l telescopio quindi si muovera
(rapidamente) automaticamente in direzione di questi og-
getti, mosso dai motori passo-passocollegati ad entrambi gli
assi della montatura. In piu, il Sistema 3000 comprende una




Pannello di Controllo dei mo-
delli Meade 203 mm e 254 mm
LX3 (con la pulsantiera di con-
trollo in ambedue gli assi MID.
9207 —opzionale).

vasta libreria di posizioni di oggetti celesti pre-programmata
e richiamabile dall'utente.,
Maggiori dettagl sugli accessori opzionali per i Modelli
GEM sono contenuti nel Catalogo Accessori MEADE e
Guida per I'Osservazione.

Meade 2080/LX3 e 2120/LX3

Meade 203 mm e 254 mm LX3 Schmidt-Cassegrain sono i
telescopi commerciali piu avanzati disponibili e forniscono
prestazioni visuali e fotografiche virtualmente ai limiti delle
loro rispettive aperture. Considerate le caratteristiche del-
I'equipaggiamento standard:

Ottiche certificate: Tutte le ottiche da 203 mm e 254 mm
degli LX3 sono lavorate a mano, esaminate con un laser e
certificate individualmente per fornire le migliori prestazioni
al limite di diffrazione.

Sistema di Guida Elettronico al Quarzo LX: un circuito
elettronico ultrapreciso pilota la superba trasmissione Mea-
de a corona e vite senza fine, per fornire 'esatta velocita
siderale di inseguimento. La frequenza di ingresso ha una
precisione compresa entro +/— .005% della fregeunza
siderale.

Possibilita di Correzioni in Singolo Asse o in entrambi gli
assl: per precise correzioni di posizione durante I'astrofoto-
grafia. Tutta I'elettronica e completamente contenuta all'in-
terno della base oraria dell'LX3-basta inserire nell'apposita
presa la Pulsantiera di controllo in entrambi gli assi opziona-
le cod. 9207 e utilizzarla. || Motore in Declinazione cod.
9211 va collegato in una presa jack del pannello di controllo
del telescopio.

Funzionamento con corrente alternata o continua: i modelli
LX3 funzionano sia con la corrente alternata 220V di rete
domestica o, per uso in esterni, direttamente con la corrente
continua 12V prelevata dalla presa dell'accendisigari del-
I'automobile.

Oculari Serie 4000 Super Plossl 9.7 mm e 26 mm: i migliori
oculari disponibili, per immagini nitide e ad altissima risolu-
zione fino al bordo del campo.

Fannello di controllo con prese jack: I'oculare opzionale
(cod. 9151) Meade con reticolo illuminato e I'illuminatore
(cod. 9255) per mappe a LED vanno inseriti nelle prese
previste sul pannello di comando del telescopio.
Cercatore 8X50 mm con Reticolo illuminato per la Ricerca
della Polare: |a scala del reticolo, incisa con precisione,
permette un allineamento polare estremamente rapido e
accurato.

Gruppo Ottico con Trattamento Multistrato/Argentatura: il
rivoluzionario trattamento MC/SO consente la piu favorevo-
le combinazione ditrasmissione/riflessione su ogni superfi-
cle ottica, e permette un guadagno totale di circa il 23%
nella trasmissione totale della luce in confronto ai telescopi
con normale trattamento.

Dotazione Modello 2080/1.X3 (cod. 9011): Comprende ot-
tiche 203 mm /10 (lunghezza focale 2000 mm) con tratta-
mento ad alta trasmissione sulla lastra correttrice; montatu-
ra a forcella con sistema LX a corona e vite senza fine:
sistema di guida microelettrico al quarzo; pannello di con-
trollo con prese per dispositivi elettronici ausiliari; cavi da
7.5 metri per il collegamento alla rete domestica 220V/50Hz
0 alla presa 12 V dell'accendisigari di un'automobile; cerchi
graduati, doppi comandi micrometrici manuali; portaoculari
(31.8 mm); prisma diagonale multitrattato; 2 oculari Super
Plossl: 26 mm (77X) € 9.7 mm (206X); cercatore 8 X50 mm
cercapolare illuminato; sostegno per fotocamera sul tubo;
testa equatoriale con bolla di livello, bussola magnetica, e
controllo per moto micrometrico in azimuth; treppiede re-
golabile in altezza, regolatore di latitudine deluxe; valigia
per trasporto.

Dotazione Modello 2120/L X3 (cod. 9019): Identico al mo-
dello 2080/LX3, ma con ottiche 254 mm {/10 con lunghezza
focale 2500 mm (consente un aumento di luminosita e di
potere risolutivo del 56% rispetto al 203 mm); 2 Oculari
Super Plossl: 26 mm (96X) € 9.7 mm (258X).




Telescopi riflettori

Telescopi Riflettori Meade Serie Professionale 155 mm e
200 mm: Per |'osservatore serio i telescopi Meade a grande
apertura 155 mm e 200 mm hanno ottiche in vetro Pyrex a #’1‘;‘*9““ OBy b
basso coefficiente di dilatazione, prodotti nello stabilimento ffi.%sfggf Eésﬁ}me dy:
di Costa Mesa. Questi telescopi forniscono una risoluzione

delle immagini che non & seconda a nessuno: esplorate la
Luna, i pianeti, e il profondo cielo con dettagli mozzaliato
con una vasta scelta diingrandimenti disponibili. Collegate Il
raccordo opzionale per la vostra fotocamera Reflex per la
registrazione fotografica delle vostre osservazioni. Ogni
modello & completamente equipaggiato per le osservazioni
visuali; i comandi su entrambi gli assi del telescopio permet-
tono l'inseguimento automatico degli oggetti astronomici.
Consultate il Catalogo Accessori Meade e Guida per le
Osservazioni per gli accessori opzionali disponibili, com-
preso il Motore al Quarzo N. 784 per l'inseguimento com-
pletamente automatico.

Dotazione Modello 6600 (cod. 9033): Comprende un'ottica
155 mm f/5 con trattamento in alluminio ad alte prestazioni;
montatura equatoriale Serie Professionali con comandi per
moti fini in ambedue gli assi, cerchi graduati, regolazioni fini
in azimuth e latitudine, e treppiede in legno duro; cercatore
6X30 mm a grande campo; meccanismo di messa a fuoco
con pignone e cremagliera; 2 oculari Acromatici Modificati
(31.8 mm): 25 mm (30X) e 9 mm (85X).

Dotazione Modello 8800 (cod. 9037): Comprende un ottica
200 mm /4.5 (con incremento di luminosita e di risoluzione
del 78% rispetto al 155 mm) con trattamento di alluminio ad
alte prestazioni; montatura equatoriale Serie Professionale
con comandi per moti fini in ambedue gli assi, cerchi gra-
duati, regolazioni fini in azimuth e latitudine, e treppiede in
legno duro; cercatore 6X30 mm a grande campo,; meccani-
smo di messa a fuoco con pignone e cremagliera; 2 oculari
Acromatici Modificati (31.8 mm) 25 mm (37X) e 9 mm (102X).

Modello 6600: _
Telescopio Riflettore 155 mm
fi5 (Cod. 9033)

Dotazione modello 622 (cod. 9041): Ideale per I'osserva-
zione di soggetti vasti e per I'astrofotografia, il telescopio
Meade 622 fornisce un'immagine degli astri di grande quali-
ta e libera da coma con il suo superbo rapperto 1/3.60. I
telescopio viene fornito con una grande messa a fuoco che
pu® alloggiare oculari di diametro 31,8 mm o 50 mm. |l
treppiede sul quale & montato nella figura accanto non €
compreso; per l'acquisto di un treppiede adatto chiedi |l
depliants dei treppiedi per astronomia ed osservazione vi-
suale al tuo centro specializzato Meade piu vicino.
L'astrofotografia costituisce un campo inesauribile e capace
di procurare parecchie soddisfazioni. Grazie all'elevata |u-
minosita di questo modello, anche se sprovvisto di moto
orario (pud essere montato su un comune cavalletto foto-
grafico), pud essere impiegato per ottenere discreti risultati
nella fotografia della superficie lunare o dei maggiori pianeti
del sistema solare.

Insuperabili sono invece le sue prestazioni nel caso che
questo telescopio venga usato come guida di altro telesco-
pio di maggior apertura.

Dotazione Modello 400 (cod. 9031). Gruppo equatoriale
completo di cannocchiale polare, treppiede in alluminio,
oculari k25 mm e OR7 mm entrambi di diametro 24,5 mm
(ingrandimenti 24X e 85X); cercatore 6X30 mm, lente di
Barlow di qualita 2X, messa a fuoco di precisione che con-
sente di montare oculari diametro 31,8 (I'adattatore e forni- o Y
bile come accessorio cod. 1301). N . ey
Per |'inseguimento completamente automatico degli oggetti

astronomici & disponibile il moto orario (cod. 9312).

ey

.....




Telescopi Rifrattori Meade
Serie Professionale:

Con i rifrattori Meade Serie Professionale, il cielo notturno
diventa una fonte inesauribile di oggetti affascinanti per
studi seri. E, a causa della versatilita di base dello schema
rifrattore, ciascuno di questi strumenti pud essere usato
anche per ottime osservazicni terrestri ad alta risoluzione,
Ogni strumento qui descritto viene fornito completo di tutti
gli accessori richiesti per I'osservazione visuale. Per appli-
cazioni fotografiche, o per aumentare |'estensione degli
Ingrandimenti visuali, fate riferimento al Catalogo Accessori
Meade e Guida per le Osservazioni, che elenca un numero
di accessori opzionali di qualita,

Ogni telescopio include un ottimo obiettivo acromatico,
spaziato in aria, trattato, completamente corretto cromatica-
mente e limitato nelle prestazioni solo dalle leggi dellafisica.
Le montature dei telescopi progettate dalla Meade consen-
tono una guida morbida, priva di giochi del telescopio princi-
pale per seguire oggetti astronomici o terrestri.

........

Dotazione Modello 320 (cod. 9055): Telescopio Rifrattore
equatoriale. Comprende ottiche diametro 80 mm e lun-
ghezza focale 900 mm, f/11; fuocheggiatore a pignone e
cremagliera per oculari diam. 31.8 mm; cercatore 6X30 mm
a largo campo; prisma diagonale; 2 oculari: Acromatico
Modificato 25 mm (36 X) e Ortoscopico 9 mm (100X); mon-
tatura equatoriale con cerchi graduati incisi; 2 comandi fles-
sibili per i moti fini in ambedue gli assi, comandi per regola-
zioni micrometriche in azimuth e latitudine; treppiede in
legno duro con ripiano porta-accessori. E disponibile il moto
orario opzionale cod. 9312 per I'inseguimento automatico
_ degli astri.

Dotazione Modello 440/GEM (cod. 9059): Telescopio Ri-
frattore Equatoriale 102 mm. || modello 440/GEM & un
telescopio rifrattore di progetto avanzato, comprendente
una montatura equatoriale GEM, la stessa del modello
2080/GEM (pag. 6). La dotazione di serie comprende: otti-
che diametro 102 mm e lunghezza focale 1000 mm, f/10;
fuocheggiatore a pignone e cremagliera per oculari diam.
31.8 mm; cercatore 6X30 mm a largo campo; prisma diago-
nale; 2 oculari: Acromatico Modificato 25 mm (40X) e Orto-
scopico 9 mm (111X); montatura equatoriale GEM con
cerchi graduati, comandi manuali in ambedue gli assi, moti
fini in latitudine e azimuth; treppiede in legno duro con
ripiano porta-accessori; cannocchiale per l'allineamento
polare.

Per I'inseguimento completamente automatico degli oggetti
astronomici, per il 440/GEM é disponibile il Mato Orario al
Quarzo N. 784 opzionale (cod. 9310).
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Telescopi convertibili

Modello 97E (cod. 9071): Telescopio 90 mm - Comprende
prisma diagonale a 45 gradi raddrizzatore di immagine
(diam. 24.5 mm); 2 oculari per 40 e 83 ingrandimenti;
cercatore 5X21 mm ad immaginare raddrizzata; adattatore
per treppiede; valigetta metallica. Il 97E & I'unico cannoc-
chiale catadriottrico al mondo ad offrire il prisma e il cercato-
re ad immagine raddrizzata-una enorme comodita nell'os-
servazione terrestre. La lunghezza focale dello strumento &
di 100 mm /11,

Modello 107D (cod. 9075): Telescopio 102 mm - Compren-
de prisma diagonale (diam. 31.8 mm); 2 oculariper40e 111
ingrandimenti; cercatore 5X24 mm; adattatore per teppie-

de; valigetta metallica. La lunghezza focale dello strumento
e di 1000 mm /10.

(| treppiedi visibili nella foto sono opzionali)




Telescopi Meade Serie Deep-Space

Questi incredibili telescopi sono stati introdotti sul mercato
nei primi mesi del 1982 ed hanno subito rivoluzionato |'os-
servazione visuale e |'astrofotografia per la novita della loro
concezione,

Da allora centinaia di questi strumenti sono ora in uso In
ogni parte del mondo e per loro mezzo gli astronomi piu
esigenti osservano dettagli che non erano mai stati visti con
strumenti di minor apertura.

Le combinazione apertura/rapporto focale & eccezionale e
permette con questi telescopi di catturare sulla pellicola le
nebulose piu deboli con dettagli particolareggiti e con espo-
sizione di solo 5, 10 0 15 minuti.

Come e facile ottenere dei grandi risultati con tempi di
esposizione cosi veloci!

Nella progettazione dei telescopi Deep-Space, gli ingegne-
ri della Meade hanno preso tutti gli accorgimenti necessari
per contenere i costi di produzione degli strumenti, senza
incidere in alcun modo sulle prestazioni ottiche o sulla
precisione meccanica. Come risulfato, il DS-10 e il DS-16,
non hanno lo stesso grado di finitura esterna degli altri
telescopi Meade. Per esempio, i tubi ottici sono finiti in
durevole vernice ruvida invece della piu costosa finitura in
lucente resina epossidica degli altri riflettori Meade. Lo
“'spinto’’ rapporto focale di questi strumenti consente otti-
me fotografie di oggetti deboli (vedi I'apposita pagina) In
tempi di esposizione relativamente corti, e inoltre fornisco-
no eccellenti prestazioni nell'uso visuale.

Si possono ad esempio osservare le braccia a spirale di
alcune galassie (M31, M51, M101), il nucleo risolto di am-
massi come quello di Ercole, o i pit tenui e delicati filamenti
di nebulose delle quali, solitamente, si riesce ad intravvede-
re solo il nucleo piu luminoso.

Ogni sistema oftico di questi telescopi & realizzato con |
massimi standard qualitativi e controllato in modo rigoroso
per garantire una qualita veramente limitata per diffrazione.

Dotazione Modello DS-10A (cod. 9045): Comprende ottica
254 mm f/4.5 con fuocheggiatore a pignone e cremagliera;
montatura equatoriale con assi diametro 25 mm, colonna e
gambe a bassa sezione; oculare (diam. 31.8) MA 25 mm
(46X), moto orario elettrico (220V/50Hz), cerchi graduati
diam. 75 mm, fuocheggiatore gigante N° 680 per oculari
31,8 e 50,8 mm.

Dotazione Modello DS 16A (cod. 9049): Comprende ottica
400 mm /4.5 con fuocheggiatore a pignone e cremagliera,
montatura equatoriale con assi diam. 38 mm, colonna e tre
gambe a profilo basso; oculare (diam. 31,8 mm) MA 25 mm
(73X), moito orario elettrico a corona e vite senza fine
(220V/60Hz), cerchi graduati diam. 155 mm, fuocheggiato-
re gigante per oculari diam. 31,8 mm e 50,8 mm.

Modello DS-10A:
Telescopio Riflettore 254 mm
f/4,5 (Cod. 9045_} .
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Richiedi informazioni, depliants e
listini prezzi ai centri specializzati
Meade senza impegno.

Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso,

distribuito da: KONUS ITALIA s.r.l.

Via Valpolicella, 45 - 37025 PARONA (Verona)
Tel. 045/941577 (r.a.) - Telex 481525 KONUS |
Telefax 045/941474

CENTRO SPECIALIZZATO

OTTICA F.Ili MIOTTI s.n.c.
P.zza Grandi, 2-20135 MILANO
Tel. 733082 - 7383381
Partita IVA 03981400157



